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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU W STARYM BRUSIE

1. DANE OGOLNE

NAZWA: Skwer miejscem rekreacji i wypoczynku w Starym Brusie
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Stary Brus

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061904 _2 Stary Brus

OBREB: 061904 _2.0011 Stary Brus

NUMER/Y DZIAtKI/EK EWIDENCYJNEJ/YCH: 252/14, 252/21, 1819
FAZA: Projekt budowlany

INWESTOR : Gmina Stary Brus, Stary Brus 47a, Stary Brus 22-244

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
2.2. Mapa do celdw projektowych
2.3. Wizja lokalna
2.4. Uzgodnienia z projektantami branzowymi
2.5. Wytyczne i instrukcje producentow
2.6. Wytyczne technologiczne i branzowe
2.7. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane
2.8. Umowa z inwestorem
2.9. Opinia okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest skwer, ktéry ma spetnia¢ funkcje miejsca rekreacji i wypoczynku
w Starym Brusie na dziatkach nr ewid. 252/14 i 252/21. Inwestycja polegaé bedzie na budowie alejek
utwardzonych, oswietlenie ich, wyposazenie w matg architekture (tawki, kosze na Smieci, kosz na psie
odchody, stojaki na rowery), nasadzeniem zieleni ozdobnej oraz ustawieniem altany wraz
z betonowym grillem. Projektuje sie réwniez boisko do pitki siatkowej z nawierzchnig z trawy
naturalnej. Projekt powstat na bazie juz istniejgcych wydeptan, z ktérych na co dzien korzystajg
mieszkancy. Cato$¢ dostepna dla oséb niepetnosprawnych, ktdry poruszac sie bedzie mdégt za pomoca
chodnika o odpowiednim spadku.

4. ZAKRES CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Na terenie objetym zakresem inwestycji przewiduje sie:

. Budowa alejek utwardzonych

. Zachowanie istniejgcych wydeptan

. Oswietlenie

. Mata architektura: kosze na $mieci, na psie odpady, tawki, stojaki na rowery
. Nasadzenia zieleni ozdobnej

. Ustawienie altany z grillem betonowym

5. LOKALIZACJA | ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach 252/14, 252/21, 1819 obreb Stary Brus, gmina Stary
Brus. W otoczeniu terenu inwestycji dominuje zabudowa mieszkaniowa oraz ustugowa. Dziatka
znajduje sie przy utwardzonej drodze gminnej nr 1819 z ktérej odbywac sie bedzie obstuga
komunikacyjna na warunkach dotychczasowych. Obecnie dziatka jest nie zagospodarowana. Dziatka
graniczy od strony potudniowej z zabudowa ustugowg, od strony wschodniej z zabudowa
mieszkaniowg wielorodzinng, od pétnocy z dziatkg niezagospodarowang, od strony zachodniej z drogg
gminna.



6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W zwigzku z przewidywanymi pracami okreslonymi w przedmiocie inwestycji zostang wprowadzone
zmiany w obecnym zagospodarowaniu terenu. Usytuowanie na dziatlce w sposdéb zgodny
z Decyzjg lokalizacyjnga. Nie naruszajg réwniez zasad usytuowania obiektdw na dziatkach budowlanych,
W rozumieniu przepiséw rozporzadzenia M| w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Nie naruszono réwniez przepisdw zwigzanych ochrong
przeciwpozarowg obiektow oraz z lokalizacja obiektéw w odniesieniu do drég publicznych.
Projektowana inwestycja nie narusza wystepujacych w obszarze obiektu uzasadnionych intereséow
0s0b trzecich. Projektowane obiekty wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng nie
pozbawiajg 0sdb trzecich: dostepu do drég publicznych, dostepu infrastruktury technicznej, doptywu
Swiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujgcych sie na dziatkach objetych
inwestycjg oraz sgsiednich jak réwniez umozliwia dalszg optymalng i prawidiowg zabudowe tych
dziatek.

7. OBStUGA KOMUNIKACYINA

Na teren inwestycji mozna sie dostaé¢ od strony zachodniej poprzez chodnik istniejgcy, a nastepnie
projektowane utwardzenia oraz od strony wschodniej od terenu osiedla mieszkaniowego. Brak
projektowanych obiektéow, ktére wymagatyby dojazdu samochoddw.

8. UKSZTALTOWANIE TERENU

Nie przewiduje sie wykonanie robét niwelacyjnych. Teren opada ku stronie potudniowo — wschodnie;j.
Projektuje sie niewielkie oskarpowania w celu utworzenia tzw. pdtek i zachowaniu istniejgcego
uksztattowania. Przy osiedlu mieszkaniowym i drodze gminnej poziom bez zmian. Uksztattowanie
terenu nie spowoduje sptywu wéd opadowych na dziatki sgsiednie. Odprowadzanie wéd opadowych
na witasny teren nieutwardzony. Teren wilasny przyjmie wody opadowe. Nie zostanie dokonana
zmiana naturalnego sptywu wdd opadowych w celu kierowania ich na teren sgsiedniej nieruchomosci.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZE§CI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
BUDOWLANEJ / TERENU
= powierzchnia objeta opracowaniem - 3127,00m2
= powierzchnia utwardzen projektowanych - 627,03m2
= powierzchnia projektowanej altany - 15,00m2
= powierzchnia boiska do siatkowki - 162,00m2
= powierzchnia zieleni - 2322,97m2
w tym:
dz. nr 252/21
powierzchnia dziatki (100%) - 1635,00m2
powierzchnia utwardzen (24,5%) - 400,29m?2
powierzchnia altany (0,9%) - 15,00m2
powierzchnia terenu zielonego - biologicznie czynny (74,6%) - 1219,71m2
dz. nr 252/14
powierzchnia dziatki (100%) - 1492,00m2
powierzchnia utwardzen (15,2%) - 226,74m?2
powierzchnia boiska do siatkowki (10,9%) - 162,00m2
powierzchnia terenu zielonego - biologicznie czynny (73,9%) - 1103,26m2

10. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA LUB TEREN NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdéw, nie podlega ochronie konserwatorskie;j.



11. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Obiekty nie wymagajg zabezpieczen przed wptywem eksploatacji gérniczej.

12. DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze: przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania

funkcjonalno — przestrzenne oraz techniczne we wszystkich projektach branzowych nie wptywajg

negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Nie przewiduje sie

aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty lub ptyny. Obiekt nie wptywa

negatywnie na istniejacy drzewostan i inne elementy srodowiska naturalnego. Wszystkie zastosowane

materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek

certyfikujgcych. Odprowadzenie wdd deszczowych — powierzchniowo na teren dziatki.

Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikéw: obiekt ogdlnodostepny, uzytecznosci

publicznej.

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw: projektowany obiekt spetnia wymogi

bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy: warunki

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy zostaty opisane w czesci

opracowania poswieconej ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wytycznych do

planu bioz

13. INFORMACIJE DOTYCZACE DOSTEPU OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne poruszajace sie na wdzkach
inwalidzkich.

14. TERENOWE URZADZENIA

14.1.BOISKO DO PItKI SIATKOWE)
Boisko do pitki siatkowej o wymiarze 9x18m na trawie naturalnej. Na boisku ustawione stupki w
fundamencie i rozciggnieta siatka. Wody opadowe bedg odprowadzane grawitacyjne na teren wtasny.
Konstrukcja nawierzchni:

= trawa naturalna

= grunt rodzimy

14.2. ALTANA
Altana prostokatna o wym. 5x3m. Stupy oraz murtaty wykonane z drewna sosnowego heblowane.
Konstrukcja dachowa z krokwi. Wszystkie elementy konstrukcji zaimpregnowane trzykrotnym
zywicznym impregnatem dekoracyjnym lub ci$nieniowo co dodatkowo przedtuza jej trwatosé i
wytrzymatosé. Kolor po impregnacji ciemno — brgzowy. Dach jednospadowy pokryty gontem
bitumicznym - kolory grafitowy. Wypetnienie bokéw - deskowanie petne. Montaz konstrukgcji altany na
kostce betonowej.
Wymiary altany:

= szerokos$é bokéw 5,00m x 3,00m,

= wysokos¢ 3,0 - 3,50m

= konstrukcja dachowa krokwiowa, jednospadowa, kat nachylenia ok.10°
Wyposazenie altany:

= 8 stupdw min.10cm x 10cm

= 2 murtaty min.10cm x 10cm

= min.7 krokwi dachowych



= dach petny odeskowany
inne, ktdre zaktada wykonawca lub producent produktu gotowego.
Wyposazenie dodatkowe altany:

= fawki i stét drewniany

14.3.STOL DO PING-PONGA
Stét do gry w ping ponga.
Blat: szlifowany beton, lakierowany w celu ochronnym
Elementy metalowe: ocynkowane ogniowo
Fundamenty: beton klasy C20/25
Obrzeza blatu: zaokraglone profilem aluminiowym
Siatka: blacha stalowa ocynkowana
Stét: beton wibrowany zbrojony drutem fi 8
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.




14.4. MALA ARCHITEKTURA
Zgodnie z rysunkami szczegdtowymi zatgczonymi do dokumentacji projektowej.

15. UTWRADZEIA | SCHODY TERENOWE
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi
i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o df. 2m. nie powinny by¢ wieksze niz 2mm. Podbudowa
powinna by¢ prawidlowo zageszczona. Nawierzchnia obramowana obrzezem betonowym
8x30x100cm osadzonym na tawie betonowej. Wody opadowe bedg odprowadzane grawitacyjnie.
Konstrukcja nawierzchni:
Zgodnie z rysunkami i opisami na rysunkach dotgczonych do dokumentacji.

16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedmiotem projektu jest budowa skweru jako miejsca rekreacji i wypoczynku w Starym Brusie. Brak
projektowanych budynkéw. Do terenu zapewniono dojazd z drogi publicznej, utwardzonej. Droga
pozarowa nie wymagana.

17. GOSPODARKA ODPADAMI

Miejsce gromadzenia odpaddéw istniejgce. Znajdujgce sie tam pojemniki stuzgce do czasowego
gromadzenia odpaddéw statych z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji systematycznie usuwane
przez wyspecjalizowang firme. Odlegtos¢ od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi min.
10m oraz od granicy dziatki min. 3m.

18. ZIELEN
Przewiduje sie nowe nasadzenia. Lokalizacja i rodzaj zgodnie z zatgczonymi do dokumentacji
rysunkami szczegétowymi.

19. GEOTECHNICZNE WARUNKI

W dokumentacji omowione zostaty uproszczone wyniki badanego podtoza gruntowego terenu
objetego opracowaniem projektowym. Dokumentacje opracowano z uwzglednieniem przepiséw
zawartych w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych. Projektuje sie budowe skweru, ktérego elementy posadowione sg maksymalnie do
gtebokosci 1,0m p.p.t. Teren badan pofozony jest w miejscowosci Stary Brus. Na obszarze
udokumentowano wystepowanie utwordow czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego
Holocen to w gtéwniej mierze utwory sedymentacji organicznej oraz gleba. Plejstocen to utwory
polodowcowe (gliny morenowe oraz srddglinowe osady sypkie). Grunty spoiste wystepujg w stanie
plastycznych i twardoplastycznym do pdétzwartego. Na terenie objetym opracowaniem wystepuja
grunty rodzime sypkie wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych z domieszky piaskow pylastych.
Warunki gruntowo — wodne stwierdzone na badanym terenie sg korzystne i pozwalajg na
zastosowanie zakfadanych rozwigzan konstrukcyjnych. Warunki gruntowe proste. Projektowane
obiekty zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.



Whnioski:
=  Warunki gruntowo-wodne korzystne i pozwalajg na lokalizacje projektowanych obiektéw
=  Warunki wodne nie bedg stanowity przeszkody w pracach ziemnych
=  Wykopy nie wymagaja szalowania. Przy wiekszej gtebokosci niz 1,0m wykop nalezy szalowad.
= Roboty montazowe (fundamentowanie) winny by¢ prowadzone w wykopach suchych (nie
wystepujg wody gruntowe). Jezeli ewentualne wystgpig niewielkie sgczenia wéd gruntowych
wykop nalezy odwodnié.

20. UWAGI

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowac¢ zgodnie z wielobranzowym projektem budowlanym, zasadami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 75 Poz. 690 z pdzniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej Nr 109 z 2004 r. Poz. 1156), z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobdw budowlanych (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego
1995r. - poz. 189). Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdét budowlanych pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie
zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Wszelkich zmian w projekcie mozna dokonaé tylko za zgoda autoréw
projektu. Uwaga! Projekt jest dokumentem nadrzednym.

Autor:

proj. arch. Wtodzimierz Blachani
upr. nr: 901/Lb/89

specjalnos¢ architektoniczna
pazdziernik 2016



