Zatacznik nr 1
do Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdédwienia jest dostawa i montaz wodomierzy z odczytem

zdalnym.
II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Zakres dostawy

1.1. Wodomierz skrzydetkowy, jednostrumieniowy suchobiezny DN15 R>=100
Q3_2,5L-110 mm wyposazony w indukcyjng naktadke radiowg — 40 szt.

1.2. Wodomierz skrzydetkowy, jednostrumieniowy suchobiezny DN20 R>=100
Q3_2,5 L-130 mm wyposazony w indukcyjng naktadke radiowg - 780
szt.

1.3. Zawor przelotowy grzybkowy DN 15mm - 10 szt.

1.4. Zawor przelotowy grzybkowy DN 20mm - 250 szt.

1.5. Plomba wodomierzowa (obejma) zatrzaskowa z tworzywa sztucznego z

indywidualng niepowtarzalng numeracjg zaktadana na tgqcznik wodomierza
- 820 szt.

1.6. Terminal odczytu wodomierzy wraz z modutem radiowym - 2 kpl. (tablet

do odczytu).

1.7. Ustugi wdrozeniowe.

1.8. Dostawa dokumentacji:

1.8.1. Dokumentacja sprzetu, karty katalogowe, certyfikaty, zatwierdzenia,
o$wiadczania i inne.

1.8.2. Dokumentacja oprogramowania skfadajaca sie z dokumentacji
technicznej i dokumentacji uzytkowej oraz dokumentacji technicznej
mechanizmow integracji

1.8.3. Harmonogram wdrozenia.

2. Wymagania szczegdtowe

2. 1.

Gtéwny kod CPV: 38421100-3 Wodomierze

Dodatkowy kod CPV:



32230000-4 Radiowa aparatura nadawcza z aparaturg odbiorczg
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72263000-6 Ustugi wdrazania oprogramowania

2. 2. Parametry wodomierzy

1) Mozliwos$¢ pomiaru dla wody zimnej o temperaturze do 30°C.

2) Posiadajace parametry metrologiczne wg normy PN-EN 14154 |ub
rownowaznej.

3) Wodomierze muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
23 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan, ktéorym powinny odpowiadac
wodomierze oraz szczegdtowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas
prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych (Dz. U. Nr
209/2007 poz. 1513).

4) Zamawiajacy wymaga, aby wodomierze dostarczane w danym roku
kalendarzowym miaty legalizacje dla roku, w ktorym sg dostarczane.

5) Kazdy dostarczany wodomierz musi by¢ fabrycznie nowy i posiadac¢ ceche
legalizacyjng lub ocene zgodnosci, ktorg nadano nie wczesniej niz w roku
dostawy wodomierza.

6) Sprzegto magnetyczne z zastosowaniem magnesu czteropolowego,

7) Liczydto powinno posiada¢ mozliwos¢ elektronicznego sprawdzania,

8) Liczydto powinno posiadac zabezpieczenie przed Sciskaniem ostony liczydta,

9) Mozliwosc¢ obrotu liczydta max o 3600,

10) Blokada wielokrotnego obrotu liczydta,

11) Konstrukcja wodomierza ze statym zamocowaniem osi podstawowej
wirnika w korpusie,

12) Wirnik obustronnie tozyskowany, tozyska z kamieni technicznych,

13) Odporne na silne zewnetrzne pole magnetyczne wytwarzane przez
magnesy neodymowe

14) Zabezpieczenie ograniczajgce skutki zamarzania wody

15) Konstrukcja wodomierza umozliwiajaca naprawe oraz regeneracje, serwis
gwarancyjny w promieniu do 100 km.

16) Liczydto oSmiobebenkowe, hermetyczne, odporne na zaparowanie

17) Wodomierze przystosowane do montazu, bezposrednio na ostonie liczydta
(bez uzycia przewoddéw, bez naruszania cechy legalizacyjnej) naktadki
radiowej umozliwiajagcej wspotprace z systemami radiowymi lub naktadki
impulsowej do wspodtpracy z GSM



18) Sposdb odczytu poprzez naktadke indukcyjng

19) Dostarczone wodomierze powinny by¢ sparowane z modutem radiowym

20) Materiaty majgce kontakt z woda musza by¢ odporne na korozje lub
zabezpieczone przed korozja.

21) Wodomierze powinny posiadac karty katalogowe lub informacyjne.

22) Zabezpieczenie przed dziataniem zewnetrznego pola magnetycznego.

23) Jesli zachodzi potrzeba podczas montazu wodomierza wymieni¢ lub
zamontowa¢ nowy zawor odcinajacy grzybkowy DN20 przed Iub za
wodomierzem, zgodnie z zastanym stanem faktycznym.

24) Fakt montazu zaworu odcinajacego grzybkowego nalezy odnotowac w

protokole.

2. 3. Minimalne parametry techniczne modutéw radiowych

1) Skonfigurowane z wodomierzem.

2) Funkcja zdalnego odczytu drogq radiowg (zdalny odczyt bez koniecznosci
dostepu do mieszkania, lokalu uzytkowego).

3) Mozliwos¢ odczytu radiowego w dowolnej chwili.

4) Mozliwos¢ sprawdzenia 12 poprzednich odczytéw w trybie konfiguracyjnym i
NFC.

5) Mozliwos¢ przeprogramowania modutu radiowego.

6) Nakfadka radiowa powinna skanowaé¢ dedykowang wskazowke liczydia
wodomierza za pomocg uktadu indukcyjnego, ktory wykrywa i rozpoznaje
kierunki jej obrotu. Rozwigzanie to umozliwia zdalne przekazywanie
rzeczywistego wskazania liczydta wodomierza.

7) Klasa szczelno$ci modutu IP68.

8) Mozliwos¢ indywidualnego programowania parametrow pracy nakfadki
radiowej dla danego wodomierza.

9) Mozliwos¢ sygnalizacji alarméw- demontaz lub zerwanie naktadki, zaktécenia
pracy naktadki, wsteczny przeptyw, wyciek, itp.

10) Automatyczna rejestracja stanu wodomierza na ostatni dzien kazdego
miesigca.

11) Wyposazony w plombe elektroniczng zabezpieczajacq przed prébg
manipulacji, demontazu modutu radiowego jest zarejestrowany w systemie.

12) Moduty muszg byc fabrycznie nowe.

13) Odczyty kodowane uniemozliwiajgce ingerencje z zewnatrz.

14) Ramka co 10 sek. 7 dni w tygodniu w godzinach 5-21, reszta co 60sek.



15) Mozliwos¢ zamowienia naktadki z dodatkowym torem antenowym.

16) Protokdt transmisji danych zgodny z Wireless Mbus wg EN-13757 lub
rownowaznej wymagany dla transmisji danych.

17) Modutowos¢ systemu - mozliwos¢ montazu nakfadki radiowej podczas
eksploatacji wodomierzy bez ingerencji w wodomierz.

18) Moduly radiowe do zamontowania na wodomierzach  musza
charakteryzowad sie transmisjg radiowg na czestotliwosci 868 MHz spetniajac
wymagania Rozporzadzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 12
grudnia 2014 roku w sprawie urzadzen radiowych nadawczych lub nadawczo-
odbiorczych, ktére mogg by¢ uzywane bez pozwolenia radiowego (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 96). Zbieranie danych przesytanych przez moduty radiowe
odbywa sie za posrednictwem terminala z modemem radiowym.

19) Moduty radiowe stanowig czes¢ sktadowag mobilnego systemu zdalnego
odczytu wodomierzy i muszg komunikowac sie za posrednictwem transmisji
radiowej z terminalem inkasenckim z oprogramowaniem.

20) Transmisja danych z nakfadki jednokierunkowa, mozliwos¢ zdalnego,
niezaleznego skonfigurowania nakfadki w okresie jej aktywnosci.

21) System odczytu musi mie¢ mozliwos¢ eksportu danych do posiadanego
oprogramowania do rozliczen wody firmy U.I. Infosystem Roman i Tadeusz
Groszek, modut WODA.

22) Wykonawca ponosi wszelkie koszty wdrozenia systemu i integracji z
modutem uzytkowanym przez Zamawiajgcego.

23) Gwarancja na bezawaryjng prace wodomierzy - min. 24 miesigce.

24) Wszystkie oferowane materiaty muszg mie¢ wazny atest higieniczny PZH
potwierdzajacy dopuszczenie do kontaktu z wodg pitna.

2.4. Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym
proponowang ceng ofertowg obejmuje takze:

1) Koszty zakupu, transportu, roztadunku, demontazu istniejgcych wodomierzy
i montazu nowych wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego wraz z
zainstalowaniem systemu zdalnego ich odczytu, plombowania wodomierzy,
wymiany armatury towarzyszacej.

2) Koszty programoéw i udzielonych licencji na korzystanie z systemu zdalnego
odczytu wodomierzy oraz uwzgledniajgce dostep do najnowszej wersji
systemu w chwili ukazania sie aktualizacji.

3) Szkolenie pracownikéw wskazanych przez Zamawiajgcego z obstugi systemu

zdalnego odczytu wodomierzy.



4) Plombowanie zamontowanych wodomierzy plombami zatrzaskowymi.

5) Koszty armatury towarzyszacej.

6) Pelng odpowiedzialnos¢ za wszystkie zdarzenia wynikle z powodu
niewfasciwego zabezpieczenia miejsca pracy oraz szkdéd powstatych w wyniku
prowadzonych robdot, poczynionych na majatku Odbiorcow  ustug
Swiadczonych przez Zamawiajacego, w tym na instalacji wewnetrznej
Odbiorcy.

7) Wszelkie usterki wynikte na instalacji wewnetrznej Odbiorcy bezposrednio po
wymianie wodomierza, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ bezzwlocznie,
we wiasnym zakresie i na koszt wiasny.

8) Wyposazenie pracownikdw wykonujacych czynnosci montazu i wymiany
wodomierzy w identyfikator z oznaczeniem firmy wykonawcy oraz z podanym
imieniem i nazwiskiem.

9) Realizacje prac zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami - w
szczegolnosci dotyczacymi dostaw wody i gospodarki wodomierzowej, jak
rowniez w zgodzie z zasadami i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

10) Usuniecie  stwierdzonych i zgtoszonych przez  Zamawiajacego
nieprawidtowosci, w terminie do 3 dni od dnia zgtoszenia.

11) W przypadku nieprawiditowo zamontowanego wodomierza, powodujgcego
cofanie sie wskazan licznika, konieczne jest dokonanie ponownej wymiany.
12) Wodomierza na inny, fabrycznie nowy, w terminie do 3 dni od dnia

otrzymania zgtoszenia.

13) Rozliczanie sie z protokotéw wymiany (oryginaty) wodomierzy.

14) Wymiane wodomierzy rowniez w godzinach popotudniowych, w zaleznosci
od potrzeb Odbiorcow.

15) Ustalenie we witasnym zakresie terminu wymiany i montazu wodomierzy
z Odbiorcq ustug Zamawiajqcego.

16) Powiadomienie Odbiorcy o koniecznosci zamkniecia doptywu wody na czas
prac zwigzanych z wymiang wodomierza.

17) Przekazanie Zamawiajgcemu zdemontowanych wodomierzy.
2.5. Gwarancja

Zamawiajacy wymagda udzielenia gwarancji jakosci na dostarczone: wodomierze,
oprogramowanie, prace instalacyjne i sprawnos¢ dziatania systemu, na okres nie
krotszy niz 2 lata liczone od daty odbioru koncowego. Zamawiajgcemu

przystuguja petne uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wynikajace z



przepisow kodeksu cywilnego w terminach tam okreslonych - niezaleznie od

uprawnien z tytutu gwarancji.



